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There  is  no  Kodak  but  the  Eastman  Kodak 


PARA  RETRATOS 


I/a  nueva  Kodak  plegadiza  4 A,  tiene  len- 
te rápido  rectilíneo,  obturador  automático, 
buscador  brillante,  nivel,  descentramiento, 

etc. 

>Se  carga  con  rollos  de  películas,  á plena 
lus  del  día. 

Precio $ 72.00 

RoSio  de  películas  para  6 exposi- 
ciones   1.60 


AmERican  photo-supply  Co„  5. 

PROFESA  no.  1. — mEXICO,  0.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


ESTÁ  YA  LISTO  PARA  SU  DISTRIBUCION 

NUESTRO  - 

CATÁLOGO  GENERAL  No.  7 

ilustrado  y descriptivo,  de  los  efectos  que  forman  nuestro 
surtido.  Consta  de  560  páginas  y contiene  más  de  450  ilus- 
traciones. 

Es  el  Catálogo  más  completo,  de  cualquiera  línea,  que  se 
ha  publicado  en  la  República,  y el  mejor  de  su  género  en  el 
mundo  entero. 

Si  desea  Yd.  poseer  un  ejemplar,  sírvase  mandarnos  re- 
mitir #1.25,  cantidad  que  le  será  abonada  ó devuelta,  según 
que  nos  haga  una  compra  de  $10.00  ó más,  posterior  á la 
llegada  del  Catálogo,  ó que  nos  devuelva  dicho  impreso  en 
perfecto  estado,  quince  días  después  de  recibido. 

Sírvase  Yd.  notar  que  este  Catálogo,  costoso  por  muchos 
conceptos,  resulta  enteramente  gratis. 

ESTAS  RESTRICCIONES  SON  SIN  EXCEPCION 

y tienen  como  único  objeto  asegurar  la  utilidad  mutua  que 
debe  proporcionar. 
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LENTE  “PLASTIGMATICO.” 

Fh6,8  . 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 
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Por  $62.50 


EQUIPO 
COMPLETO 
PARA 
HACER 
BOTONES 

R.  NO.  8. 

ESTE  EQUIPO  SE  COITlPOnE  DE  LAS  PARTES  SIGUIERES: 

La  máquina  que  representa  la  ilustración, 

Un  troquel  completo  de  50  líneas, 

Un  cortador  para  el  mismo, 

Un  troquel  completo  de  36  líneas, 

Un  cortador  para  el  mismo, 

Pledia  gruesa  de  partes  de  50  líneas, 

>*  o »>  »»  »»  36  n 


Tenemos  un  completo  surtido  de  partes  para  hacer  botones 
y prendedores,  que  realizamos  á los  bajos  precios  que  se  expresan 
en  seguida: 

De  22  líneas,  fistol  para  caballero,  con  partes 
36  „ botones  con  respaldo  y alfiler.  . 

40  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ■ « 

50  ,,  ,,  ,,  ,,  ■ 

90 

*>  }>  ft  1»  ■ 

90  „ „ „ caballete  ó soporte 

Troqueles  ó dados  extra,  de  22  á 50  líneas,  circu 

lares,  cada  uno 

Cortadores,  cualquier  tamaño,  cada  uno.  . . 

Hojas  de  celuloide,  20x50  pulgadas,  hoja  . . 

,,  ,,  ,,  20x36  ,,  }}  . . 

Hay  además  un  surtido  completo  de  alhajas  fotográficas  pa- 
ra colocar  los  retratos  sin  hacer  uso  de  estas  máquinas.  Pida 
circular  con  precios,  gratis. 
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Por  gruesa. 

$ 1.90 
1.05 
1.25 
1.65 

6.75 

7.50 

17.00 

1.00 

1.75 

1.50 
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PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

OFICINA,  GALLE  DE  LA  PROFESA  NUM.  1. 

TOMO  VIII.  MEXICO,  ENERO  DE  1907.  NUM.  7. 


METODO  PARA  MONTAR  IMPRESIONES  ESTEREOSCOPICAS. 


feA  realística  apariencia  de  las  vistas  estereoscópicas  cuando  se  ven  en  el 
estereóscopo,  depende  de  la  manera  de  montarlas  muchísimo  más  de  lo 
que  á primera  vista  se  puede  imaginar.  No  importa  cuán  buena  sea  la  negati- 
va, es  muy  susceptible  de  ser  nulificada  bajo  el  punto  de  vista  estereoscópico, 
por  los  detalles  en  su  corte  y montaje. 

El  siguiente  método  hará  evitar  este  peligro:  En  primer  lugar,  bien  sabido  es 
que  las  impresiones  deben  ser  montadas  por  transposición,  y sin  embargo,  es 
muy  fácil  el  olvidar  la  posición  correcta  de  ellas;  para  evitarlo,  inmediatamente 
que  la  impresión  está  terminada  debe  ser  vuelta  hacia  abajo,  de  la  misma  ma- 
nera que  volteamos  la  hoja  de  un  libro,  y marcar  con  lápiz  la  letra  I en  el  lado 
izquierdo  y D en  el  derecho.  Con  esta  sola  precaución  habrá  una  guía  para 
el  momento  del  montaje. 

Por  muchas  razones  es  bueno  hacer  las  dos  impresiones  en  una  sola  pieza, 
generalmente  dé  3¿x6f.  Se  toma  una  placa  de  3¿x6f,  sin  exponer,  y se  deja 
en  el  hiposulfito  hasta  que  esté  absolutamente  limpia  del  bromuro  de  plata, 
se  lava  y se  deja  secar.  Ahora  se  marca  con  algún  instrumento  de  punta  ha- 
ciendo dos  rayas  en  la  gelatina,  una  pasando  por  el  centro  matemático  de  su 
longitud  y otra  por  el  de  su  latitud.  Dos  líneas  verticales  más,  una  matemáti- 
camente en  medio  de  la  distancia  entre  la  orilla  izquierda  de  la  placa  y la  del 
centro  y otra  de  igual  manera  entre  la  línea  del  centro  y la  orilla  derecha.  Ke- 
córtese  la  impresión,  ya  virada,  fijada  y seca,  primero  de  la  parte  de  horizonte, 
teniendo  especialísimo  cuidado  de  que  el  corte  pase  exactamente  por  el  mismo 
punto  en  las  dos  vistas;  recórtese  luego  la  parte  de  abajo  y luego  divídase  la 
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impresión  en  sus  correspondientes  mitades.  Se  toma  ahora  la  tarjeta  y sobre 
ella  se  pone  el  cristal  que  se  ha  rayado  vertical  y horizontalmente  y se  marca 
con  lápiz  el  punto  por  el  que  pasa  la  línea  vertical  central  del  vidrio  rayado 
Ahora  se  levanta  el  vidrio  y se  coloca  sobre  la  tarjeta  la  impresión  para  la 
derecha  y se  mueve  hacia  derecha  é izquierda  hasta  que  algún  detalle  pro- 
minente va  interceptado  por  la  línea  perpendicular  del  vidrio  rayado,  que  está 
entre  la  perpendicular  central  y la  orilla.  Este  es  el  punto  en  que  se  debe  pegar 
la  primera  impresión,  siempre  que  su  corte  izquierdo  corresponda  al  centro  de 
la  tarjeta  ó muy  cerca  de  él.  Estos  puntos  deben  marcarse  en  la  tarj'eta  para 
que  al  pegar  las  impresiones  se  sepa  exactamente  en  dónde  debe  hacerse.  Aho- 
ra se  procede  de  la  misma  manera  con  la  impresión  que  va  en  el  lado  izquier- 
do, teniendo  mucho  cuidado  de  que  la  línea  vertical  entre  el  centro  y la  orilla 
izquierda  del  vidrio  rayado  intercepte  el  mismo  objeto  y en  el  mismo  punto 
que  en  la  impresión  de  la  derecha.  Para  que  dé  el  efecto  estereoscópico  perfec- 
to, debe  venir  á la  derecha  de  la  línea , y á tal  distancia  que  ya  montadas  las  vis- 
tas quedan  los  objetos  que  sirvieron  de  guía  áuna  distancia  de  á 3 pulg.  ing. 

Ahora  sólo  queda  recortar  las  impresiones  de  sus  márgenes  derecha  é izquier- 
da, dejándolas  del  mismo  tamaño,  y luego  montarlas,  debiendo  quedar  matemá- 
ticamente colocadas  una  con  respecto  á la  otra,  vertical  y horizontalmente. — 
S.  E.  Dowdly. 


Procedimiento  simple  para  hacer  impresiones. 


Este  procedimiento  ha  estado  en  uso  por  algunos  años  en  el  departamen- 
to de  ingenieros  del  Ferrocarril  Hessian,  dando  completa  satisfacción. 

FORMULA 

Onzas  117  Agua 3.500  gramos. 

,,  8f  Bicromato  de  Potasa 250  ,, 

,,  i Acido  sulfúrico  concentrado....  10  ,, 

,,  i Alcohol 10  ,, 

,,  1 Acido  fosfórico 30  ,, 

Primero  se  disuelve  el  bicromato,  luego  se  agrega  el  ácido  sulfúrico  gradual- 
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mente  y agitando  el  baño,  sin  cesar,  con  una  tira  de  vidrio.  Después  se  adiciona 
el  alcohol  y luego  el  ácido  fosfórico. 

Con  esta  solución  y una  brocha  de  pelo  de  camello,  se  unta  una  cara  del  pa- 
pel, á lo  largo  y atravesado  para  asegurar  .uniformidad  de  sensibilizado,  y luego 
se  pone  á secar.  Las  operaciones  de  sensibilizar,  secar  y el  lavado  final  se  de- 
berán hacer  en  el  cuarto  obscuro. 

Se  hace  la  impresión  á la  luz  solar,  durando  ésta  de  35  segundos  á 5 minu- 
tos, según  la  densidad  de  la  negativa.  Después  de  hechas  las  impresiones,  en 
las  que  sólo  se  ve  una  débilísima  imagen,  se  cuelgan  dentro  de  un  cajón,  en 
cuyo  fondo  se  habrán  puesto  unas  hojas  de  papel  secante;  sobre  cada  una  de 
ellas  se  habrán  vertido  20  gotas  de  benzina  y 20  gotas  de  aceite  de  anilina  co- 
mún. El  fumigado,  que  deberá  durar  unos  20  minutos,  desarrolla  la  impre- 
sión; éstas  se  lavan  luego  por  algunos  minutos  y se  ponen  á secar. — Photo- 
GRAPHISCHE  INDUSTRIE,  No.  40,  OCT.  905. 


ARRUGAMIENTO  DE  LA  PELICULA  GELATINOSA. 


Este  ocurre  en  las  negativas  ó positivas  en  cristal,  por  varias  razones,  tres 
de  las  cuales  están  bajo  el  dominio  del  operador.  Una  de  las  causas  es  de- 
masiado alcaloide  en  el  revelador;  la  otra,  mucha  diferencia  en  la  temperatura 
de  los  baños,  y la  última,  un  baño  fijador  muy  fuerte.  Los  preventivos  son  de- 
masiado obvios,  sin  olvidar  el  de  poner  alumbre  de  cromo  al  baño  fijador.  Esto 
también  ocurre  algunas  veces  cuando  las  negativas  se  ponen  á secar  muy  cerca 
unas  de  otras  y el  lado  gelatinado  de  una  frente  á su  igual  con  otra,  y mucho 
más  frecuentemente  cuando  el  secado  se  efectúa  en  una  parte  calurosa.  Para 
que  las  negativas  se  sequen,  sin  peligro  de  arrugamiento,  deben  ponerse  en  el 
seca-negativas,  una  cada  tres  ranuras,  y la  gelatina  de  una  frente  al  vidrio  lim- 
pio de  la  que  le,  sigue,  y así  sucesivamente,  y ponerlas  en  un  lugar  en  donde 
haya  corriente  de  aire  seco,  pero  no  caliente,  y procurando  que  esta  corriente 
no  hiera  las  negativas  de  frente,  sino  en  el  sentido  de  los  intervalos  á que  están 
colocadas  las  negativas. 

El  sistema,  por  algunos  usado,  de  ponerla  en  una  tabla  en  el  cuarto  obscuro 
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y descansando  sobre  nno  de  sus  lados,  es  malo,  pues  la  parte  baja  toma  mucho 
más  tiempo  en  secarse  y queda  de  menos  intensidad  que  la  de  arriba,  y por 
otra  parte,  el  polvo  que  haya  en  la  tabla  ascenderá  sobre  la  negativa,  algunas 
veces  hasta  la  altura  de  una  pulgada.  El  mejor  sistema  es  enjugar  la  negativa 
con  una  mota  de  algodón  absorbente,  al  acabar  de  lavarla,  y luego  pasarle  otra 
mota  empapada  en  alcohol  y después  ponerla  en  el  seca-placas,  para  que  sus 
esquinas  queden  en  posición  oblicua. 


La 


á Colores. 


LA  TÉCNICA  Y PRACTICA  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  LUMIERE,  AL  GRANO  DE  ALMIDON. 
BASES  Ó TEORÍA  DEL  PROCEDIMIENTO. 


Si  en  la  superficie  de  una  placa  de  vidrio,  y en  la  forma  de  una  capa  del- 
gada se  esparce  una  colección  de  elementos  microscópicos,  transparen- 
tes y coloreados  de  anaranjado  rojizo,  verde  y violeta,  3e  encontrará  que  si  la 
absorción  espectral  de  estos  elementos  es  correcta  y correctas  también  las  pro- 
porciones, la  película  así  obtenida,  si  se  examina  por  luz  transmitida,  no  apare- 
ce coloreada;  esta  película  absorberá  solamente  una  parte  de  la  luz  transmitida. 

Los  rayos  luminosos  que  atraviesan  las  pantallas  fundamentales,  anaranjado, 
verde  y violeta,  son  reconstruidos  y forman  luz  blanca,  si  la  suma  de  süs  su- 
perficies para  cada  color  y la  intensidad  de  la  coloración  de  los  elementos  cons- 
titutivos existen  en  proporciones  que  son  bien  conocidas.  La  delgada  película 
tricromática  que  así  se  forma,  es  subsecuentemente  emulsionada  con  emulsión 
pan-cromática.  Si  ahora  esta  placa  se  somete  á la  acción  de  una  imagen  colo- 
reada, tomando  la  precaución  de  exponerla  por  el  reverso,  al  atravesar  los  rayos 
de  luz  las  pantallas  fundamentales,  según  su  color  y el  color  de  las  pantallas 
con  que  se  encuentran,  sufrirán  una  variable  absorción.  Así  se  realiza  una  se- 
lección por  los  elementos  microscópicos  que  permite,  después  del  desarrollo  y 
fijado,  obtener  imágenes  á colore^,  los  cuales  son  complementarios  de  los  origi- 
nales. 
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Cómo  se  forma  la  imagen  negativa  complementaria. 

G Si  se  toma,  por  ejemplo,  una  parte  de  la  imagen  de  color  rojo,  los  rayos  rojos 
serán  absorbidos  por  los  elementos  verdes  de  la  película,  mientras  que  los  ele- 
mentos violeta  y anaranjado  los  transmitirán.  La  película  pan-cromática,  por 
consiguiente,  será  afectada  debajo  de  los  elementos  anaranjado  y violeta,  y los 
verdes  aparecerán  después  del  fijado,  porque  éstos  no  han  sido  afectados  debajo 
de  los  elementos  verdes. 

El  desarrollo  reducirá  el  bromuro  de  plata  de  la  película,  y protegerá  los  ele- 
mentos anaranjado  y violeta,  y los  elementos  verdes  aparecerán  porque  el  bro- 
muro de  plata  no  ha  sido  reducido  debajo  de  ellos. 

En  este  caso  se  tiene  un  residuo  coloreado  de  verde  el  cual  es  complementa- 
rio á los  rayos  rojos  de  que  venimos  tratando.  El  mismo  fenómeno  ocurrirá 
con  los  otros  colores,  esto  es,  con  la  luz  verde,  los  elementos  del  mismo  color 
serán  protegidos  y la  película  aparecerá  roja.  La  imagen  violeta  aparecerá  en 
el  caso  de  las  amarillas,  y así  sucesivamente. 

Se  verá,  pues,  que  una  negativa  en  estos  colores  complementarios,  con  una 
placa  preparada  de  la  misma  manera,  debe  dar  positivas  que  serán  complemen- 
tarias á las  negativas,  esto  es,  positivas  que  reproducirán  los  colores  del  original. 

También  se  puede,  después  del  desarrollo  de  la  imagen  negativa,  omitir  el 
fijado  é invertir  la  imagen  por  alguno  de  Jos  bien  conocidos  métodos,  para  ob- 
tener una  positiva  directa  que  presentará  todos  los  colores  del  objeto  original. 

Las  dificultades  que  se  han  encontrado  en  la  aplicación  de  este  método  son 
numerosas  y considerables;  pero  después  de  laboriosas  investigaciones  se  han 
llegado  á dominar,  y la  Compañía  Lumiére  está  preparándose  para  el  abaste- 
cimiento de  tales  placas. 

Para  probar  cuán  delicado  fué  el  problema,  bastará  suficientemente  indicar 
de  una  manera  breve,  algunas  de  las  más  importantes  condiciones  que  hay  que 
llenar. 

Problemas  Técnicos  del  Procedimiento. 

Primeramente  fué  preciso  encontrar  una  película  formada  de  filtros  micros- 
cópicos anaranjados,  verdes  y violetas.  Fué  necesario  que  esta  película  se  adhi- 
riera á su  soporte,  que  fuera  muy  delgada,  y que  la  coloración  de  los  elementos 
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de  los  cuales  debería  ser  compuesta,  fueran  estrictamente  determinados  con 
respecto  á intensidad  y exactitud  de  color,  así  como  del  número  de  elementos 
en  una  área  dada.  Los  colores  deben  ser  firmes,  y no  deberá  haber  superposi- 
ción de  los  filtros  coloreados,  ni  tampoco  inter-espacios.  Finalmente,  la  película 
debe  ser  cubierta  con  un  barniz  que  tenga  el  mismo  índice  de  refacción  que  los 
granos  de  almidón.  Fue  esencial  que  la  película  fuera  ortocromatizada,  para 
que  no  hubiera  falso  rendimiento  de  colores,  y que  este  ortocromatismo  estu- 
viera en  relación  con  la  naturaleza  de  la  emulsión  y el  color  de  los  filtros  ele- 
mentales. La  película  de  emulsión  tuvo  que  ser  de  naturaleza  especial  para  evi- 
tar difusión,  y las  manipulaciones,  desarrollo  y exposición  apropiadas  á estas 
preparaciones. 

La  simple  mención  de  una  de  estas  condiciones  servirá  para  mostrar  cuánto 
método  y cuidado  fueron  necesarios.  Primero,  fue  preciso  separar  granos  de 
almidón  de  papa  de  un  diámetro  de  15  á 20  milésimos  de  milímetro,  para  lo 
cual  hubo  que  inventar  instrumentos  especiales.  Estos  granos  se  dividieron  en 
tres  partes,  que  fueron  respectivamente  teñidas  de  anaranjado  rojizo,  verde  y 
violeta,  por  medio  de  materias  colorantes  especiales.  Estos  polvos,  así  teñidos, 
se  mezclaron  en  tales  proporciones  para  que  en  el  todo  no  hubiera  residuo  de 
color,  habiendo  efectuado  esta  operación  después  de  un  secado  perfecto.  El 
polvo  resultante  fué  entonces  pasado  con  una  brocha  sobre  una  placa  de  vidrio 
con  un  substratum  mordente.  Por  medio  de  muy  difíciles  y especiales  manipula- 
ciones, se  llegó  á obtener  una  capa  de  granos  tocándose  unos  con  otros,  pero 
sin  empalmamiento.  Los  inter-espacios  fueron  llenados  por  un  procedimiento 
de  polveado  semejante,  para  que  no  se  transmitiera  ninguna  luz  blanca.  Este 
obscurecimiento  se  efectuó  por  medio  de  un  polvo  negro  extremadamente  fino, 
carbón  vegetal,  por  ejemplo. 

Así  se  formó  una  pantalla,  en  la  que  hay  de  ocho  á nueve  mil  pequeñas  pan- 
tallas elementales  anaranjadas,  verdes  y violetas  por  cada  milímetro  cuadrado 
de  superficie.  Esta,  así  preparada,  es  protegida  por  un  barniz  del  mismo  poder 
refractivo  que  el  de  los  granos  de  almidón;  un  barniz  tan  impermeable  como  es 
posible  obtenerlo,  sobre  el  cual;  y finalmente,  se  puso  la  emulsión  pan-cromá- 
tica de  bromuro  de  plata. 

Se  da  la  exposición  de  la  manera  ordinaria,  pero  invirtiendo  la  placa,  para 
que  los  rayos  que  proceden  del  lente  pasen  primero  á través  de  las  partículas 
coloreadas,  antes  de  llegar  á la  película  sensible.  También  fué  preciso  interpo- 
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ner  una  pantalla  amarilla  especial,  para  compensar  la  excesiva  actividad  délos 
rayos  azules  y violeta. 

La  absorción  debida  á la  interposición  de  los  elementos  coloreados,  aunque 
se  usa  una  emulsión  muy  sensible,  necesita  una  exposición  un  poco  más  pro- 
longada que  la  usual.  Sin  embargo,  se  puede  obtener  buen  resultado  en  luz  di- 
recta del  sol,  en  un  quinto  de  segundo,  con  un  lente  que  trabaje  á F. — 3.  El 
desarrollo  se  efectúa  de  la  manera  ordinaria,  y si  uno  queda  satisfecho  con  sólo 
fijar  la  imagen,  el  resultado  será,  como  ya  lo  hemos  dicho,  una  negativa  que 
por  luz  transmitida  presenta  los  colores  complementarios  á los  del  objeto  foto- 
grafiado; pero  es  preferible  re-establecer  el  orden  de  los  colores  en  la  misma  pla- 
ca, por  la  inversión  de  la  imagen  químicamente.  Para  esto  la  plata  reducida 
por  el  desarrollador  se  disuelve  por  medio  de  un  baño  ad  hoc , y luego  el  bro- 
muro de  plata  sobrante  es  desarrollado,  produciendo  una  imagen  negra  que  es 
complementaria  á la  negativa  obtenida  por  el  primer  desarrollo. — “The  Bri- 
tish  Journal  of  Photography.” 


(Concluye.) 


o que  pasa  con  el  paisaje  pasa  también  con  el  retrato:  obsérvense  en  este- 


I J reoscopio  dos  retratos  en  una  tarjeta,  pero  de  una  negativa  tomada  como 
ordinariamente  se  hace,  y se  verá  el  retrato  de  una  persona  con  vida;  pero 
obsérvese  uno  hecho  con  cámara  estereoscópica  y se  verá  la  vida  misma,  si  se 
me  permite  la  frase. 

De  todo  lo  dicho  resulta  que  es  físicamente  imposible  que  en  un  retrato  apa- 
rezca la  persona  tal  como  se  ve  la  persona  misma  por  los  dos  ojos  de  otra,  sino 
como  si  se  viera  con  uno  sólo,  y siempre  que  éste  tenga  las  mismas  perfeccio- 
nes ópticas  de  aquél  ó al  contrario. 

Hay  muchas  personas  que  dicen:  “este  retrato  no  se  parece  al  modelo,”  y en 
efecto,  es  así,  hablando  matemáticamente,  pues  haciendo  áun  lado  la  deforma- 
ción que  generalmente  les  imparte  un  retoque  descuidado  é imperfecto,  nos 
queda  todavía  el  factor  de  expresión  particular,  tomada  en  el  momento  de  la 
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exposición,  generalmente  afectada;  el  factor  de  la  desigualdad  entre  lente  que 
fotografió  y ojos  que  observan,  alumbrado,  etc.  Hay  muchas  personas  que  di- 
cen: yo  no  se  hacer  un  retrato,  pero  sé  verlo;”  esto  es  mentira,  no  saben  verlo, 
pues  hay  quien  observa  un  retrato  acercándose  á una  puerta  ó ventana,  hacien- 
do que  la  luz  le  dé  del  lado  de  la  sombra  y viceversa,  y hay  hasta  quien  obser- 
ve un  retrato  de  perfil  comparándolo  con  el  modelo  visto  de  frente. 


La  Relación  de  la  Fotografía  con  el  Arte. 


n una  lectura  reciente  del  Rev.  Henry  W.  Dick,  ante  la  Royal  Photographic 
Society,  el  autor  se  expresa  así: 

“Tanto  el  pintor  artista  como  el  pintor  que  no  lo  es,  no  ha  tenido  inconvenien- 
te en  asegurar  lo  que  él  considera  ser  su  distinguida  'posición;  es  decir,  que  es  ar- 
tista. No  tiene  escrúpulo  en  hacer  una  división  entre  los  artistas  y los  fotógra- 
fos, como  un  pastor  dividiría  su  ganado  lanar  del  de  pelo,  como  si  estas  dos 
clases  de  trabajos  no  tuvieran  nada  de  común  entre  sí.  No  soporto  que  los  hom- 
bres hablen  con  tanta  ligereza  de  “el  Artista”  y “el  Fotógrafo,”  como  si  este  úl- 
timo no  pudiera  ser  también  lo  primero.  Resiento  lo  que  esto  implica  y consi- 
dero necesario  hacer  una  distinción. 

Los  fotógrafos  han  sufrido  la  calificación,  ó más  bien  dicbo,  el  rango  én  que 
se  les  coloca,  por  la  baja  opinión  que  se  tiene  de  las  posibilidades  de  su  mane- 
ra de  expresión  y por  la  vaga  idea  que  existe  de  lo  que  realmente  es  arte. 


DEFINICION  DE  ARTE. 

No  discutamos  palabras;  hablemos  de  las  cosas  que  representan  las  palabras. 
¿Qué  es  lo  representado  por  la  palabra  “arte”?  “En  primer  lugar,  entiéndase  cla- 
ramente que  la  palabra  “arte”  no  tiene  un  significado  fijo  y definido,  de  la  mis- 
ma manera  que  una  libra  de  plomo  tiene  siempre  un  peso  fijo  y definido. 

La  palabra  ha  significado,  en  diferentes  edades,  más  ó menos,  según  el  enten- 
dimiento humano  ha  crecido  en  el  poder  de  propia  expresión.  Yo  he  sugerido 
que  el  arte,  en  su  esencia,  es  una  cosa  impalpable.  No  se  puede  decir  de  una 
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fotografía:  “ esto  es  arte”  de  la  misma  manera  que  con  toda  propiedad  decimos: 
“esto  es  lienzo.” 

El  arte  no  se  puede  medir  con  cinta.  No  es  físico,  sino  psíquico.  No  es  en  sí 
una  cosa,  sino  una  idea,  un  pensamiento,  una  concepción.  Usa  cosas  concretas, 
solamente  para  expresar  cosas  abstractas. 

Procuraré  ser  positivo,  sin  embargo,  pero  con  la  inteligencia  de  que  la  expre- 
sión del  arte  puede  ser  tan  variada  y tan  personal,  que  probablemente  no  pue- 
de construirse  una  frase  que  convenientemente  llene  el  objeto. 

Para  ser  positivo,  diré:  Es  la  expresión  objetiva  y visible,  por  cualquier  me- 
dio, de  lo  subjetivo  é invisible.  Es  la  delincación  de  los  pensamientos,  no  de  las 
cosas.  Es  la  sugestión  ó expresión  de  la  verdad.  Es  la  proyección  del  alma  ó 
de  una  parte  de  ella.  E3  la  materialización  de  lo  espiritual.  Es  profetizar  en 
pintura.  Es  filosofar  en  mármol.  Es  proclamar  en  vibraciones  lentas  ó rápidas. 
Para  el  artista,  el  mármol,  los  sonidos  musicales  y la  pintura,  son  como  otro  len- 
guaje por  medio  del  cual  revela  sus  concepciones  y sus  sentimientos.  El  artis- 
ta es  una  grande  alma  con  dedos;  dedos  que  pueden  tomar  una  brocha  ó un 
mazo  y un  cincel,  ó que  puede  combinar  sonidos  ó usar  una  cámara,  de  tal  ma- 
nera que  produzca  en  forma  audible  ó visible  una  verdadera  y adecuada  ex- 
presión de  la  vida  íntima  del  alma  y el  pensamiento. 

¿ARTISTA  O MECANICO? 

Si  el  pintor  pinta  solamente  lo  que  está  frente  á él,  es  solamente  mecánico; 
puede  ser  muy  inteligente,  pero  siempre  sólo  mecánico.  Será  artista  cuando  nos 
haga  conocer  su  alma  por  medio  de  la  pintura.  Con  su  obra  ante  nuestros  ojos 
nos  debe  hacer  sentir  lo  que  él  sintió.  Su  lienzo  debe  hablar,  y debe  decir  las 
palabras  que  él  haya  escrito  allí. 

Oigamos  á Watts:  “Yo  no  pinto  cosas,  pinto  ideas.  La  naturaleza  me  negó  la 
elocuente  palabra;  yo  digo  lo  que  siento  por  medio  de  mis  pinturas.”  Watts  no* 
fué  artista  porque  pintaba,  sino  porque  tenía  algo  que  decir  y lo  decía  con  gran 
elocuencia  en  sus  pinturas. 

Dos  individuos  van  hacia  un  montón  de  barro  y cada  uno  toma  una  porción 
de  él:  uno  hace  solamente  un  ladrillo  y el  otro  modela  la  forma  de  hermosura 
en  que  su  alma  se  deleita.  Ambos  son  mecánicos,  pero  uñó  de  ellos  es  además 
artista;  artista  no  porque  usó  barro,  sino  por  lo  que  hizo  con  él. 
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Dos  individuos  son  pintores;  uno  es  solamente  mecánico  en  pintura;  pinta  lo 
que  ve  y nada  más;  sus  pinturas  son  realizaciones  objetivas  de  lo  que  ya  es 
bastante  objetivo.  El  otro  es  un  mecánico,  pero  á la  vez  artista;  artista  no  por 
su  pintura  y lienzo,  sino  porque  por  medio  de  lo  que  pinta  da  expresión  á lo 
invisible. 1 

La  identificación  del  Arte  con  la  pintura  ó con  cualquier  medio  que  pueda 
usarse  para  expresar  el  temperamento,  es  como  identificar  la  imaginación  con 
la  palabra.  Más  allá  de  la  expresión  del  arte  más  elevado  hay  todo  un  univer- 
so. Sin  embargo,  el  artista  no  se  quedará  callado;  si  no  puede  expresar  lo  que 
hay  mas  allá  de  él,  expresará  lo  que  pueda,  y sobre  lo  que  pueda  expresar  será 
conducido  por  su  fantasía;  el  fuego  del  arte  arde  dentro  de  su  alma,  y finalmen- 
te habla  con  la  lengua,  si  es  elocuente;  con  su  brocha,  si  la  sabe  manejar;  con 
sonidos  musicales,  si  está  en  sus  facultades;  con  una  caja  negra  y un  lente,  si 
eso  se  adapta  á sus  aptitudes  y gusto;  y si  todos  éstos  pueden  expresar  sus  sen- 
timientos con  claridad,  por  medio  de  sus  obras,  todos  ellos  son  artistas. 

1 Aquí  el  traductor  se  permite  referir  lo  que  se  dice  de  Benvenuto  Cellini,  para  ilustrar  lo  que 
el  autor  de  esta  disertación  quiere  dar  á entender  al  decir:  "por  medio  de  lo  que  pinta  da  expre- 
sión á lo  invisible.” 

Cellini  tenía  una  novia  para  quien  grabó  en  relieve  una  imagen  del  Salvador.  La  señorita  en 
cuestión  tomó  la  medalla,  examinó  la  imagen  y dijo  á Cellini:  “Bien,  aquí  está  el  Hombre,  pero  no 
veo  la  Divinidad.”  Cellini  tomó  la  medalla,  fué  á su  taller  y con  unos  cuantos  golpes  de  buril  im- 
primió á aquella  imagen  la  expresión  divina  que  faltaba  al  hombre. 


REPRODUCCION  1 MEJDRAMIENTO  CE  NEGÍTIIIAS  DEFECTUOSAS. 


on  alguna  frecuencia  acontece  que  las  negativas  salgan  muy  faltas  ó sobra- 


das  de  exposición.  En  el  primer  caso  falta  detalle  en  las  sombras;  en  el 
segundo  falta  detalle  en  las  luces,  y las  dos  con  otros  muchos  defectos  dema- 
siado conocidos,  y por  lo  tanto  innecesario  mencionarlos. 

Hay  negativas  de  poco  valor  estimativo  cuya  inutilidad  por  sus  malas  cua- 
lidades de  impresión  nada  importa;  pero  hay  otras  que  no  tienen  precio  para 
los  interesados,  y algunas  de  ellas  que  no  se  pueden  repetir,  como  por  ejejnplo, 
las  de  desposados,  de  cadáveres,  de  objetos  en  movimiento,  como  carreras  de 
caballos,  de  automóviles,  etc.,  etc.  Para  estos  casos  es  muy  valioso  el  siguiente 
sistema: 
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Cuando  una  negativa  es  demasiado  delgada  por  sobre-exposición,  se  ponen 
en  una  prensa  ordinaria  negativa  y una  placa  lenta  para  transparencia;  se 
cubre  el  frente  de  la  prensa  con  dos  hojas  de  papel  cebolla  y se  da  una  corta 
exposición  á una  distancia  como  de  ocho  pies,  de  una  vela  de  parafina.  El  des- 
arrollo se  hará  con  un  baño  bastante  enérgico,  suficientemente  fuerte  en  subs- 
tancias reductoras  y buena  cantidad  de  bromuro  al  empezar,  y sólo  suficiente 
cantidad  de  substancia  alcaloidea  para  efectuar  desarrollo.  Este,  naturalmen- 
te, tendrá  lugar  muy  lentamente;  pero  el  resultado  será  una  transparencia  muy 
vigorosa,  con  regular  calidad  de  contraste.  Se  fija,  lava  y seca  de  la  manera 
usual.  De  esta  transparencia  se  saca  una  negativa,  procediendo  de  una  mane- 
ra absolutamente  idéntica  á la  usada  para  la  positiva,  y se  obtendrá  una  nega- 
tiva de  muy  buena  graduación. 

Generalmente  es  mucho  más  fácil  obtener  por  el  método  descrito  una  buena 
negativa  de  una  falta  de  exposición  que  de  una  sobre-expuesta.  Este  sistema 
es  mucho  más  eficiente  que  el  de  intensificación,  pues  el  resultado  es  muy  su- 
perior y sin  el  peligro  de  echar  á perder  la  negativa  original,  como  muy  bien 
puede  suceder  con  la  intensificación;  así  es  que  si  en  una  operación  no  se  al- 
canza éxito,  se  puede  repetir. 

Para  una  negativa  falta  de  exposición  se  invieite  el  método.  Se  usa  la  misma 
placa  para  positivas  (lenta,)  pero  la  exposición  se  da  muy  cerca  de  una  fuerte 
luz  de  lámpara,  y se  calculará  que  se  pase  algo  de  exposición.  El  desarrollóse 
hace  con  un  baño  diluido,  débil  en  substancias  reductoras,  pero  suficiente- 
mente fuerte  en  alcaloides  y con  bastante  bromuro.  Por  substancias  reductoras 
entendemos  el  metol,  hidroquinón,  iconógeno,  pirogálico,  etc.,  y por  alcaloides 
los  carbonatos  de  sosa  y potasa.  La  transparencia  ahora  obtenida,  tendrá  el 
aspecto  de  fuertemente  velada,  aunque  llena  de  detalle,  pero  de  poca  densidad. 
Se  fija,  lava  y seca,  y luego  de  aquí  se  toma  la  negativa  como  se  ha  dicho,  con 
placa  lenta;  pero  ahora  la  distancia  de  la  luz  deberá  ser  de  ocho  á diez  pies,  y 
se  deberá  dejar  ligeramente  falta  de  exposición.  El  desarrollo  semejante  al 
usado  para  la  transparencia  tomada  de  la  negativa  débil  por  sobre-exposición, 
y descrito  al  principio  de  este  artículo,  con  la  sola  excepción  de  que  según  va 
adelantando  el  desarrollo  se  irá  agregando  al  baño  solución  alcalina.  La  nega- 
tiva así  obtenida  tendrá  suficiente  intensidad  para  imprimir  bien,  pero  sin  el 
excesivo  contraste  de  blanco  y negro  de  la  original.- — C.  E.  Masón. 


POR  EL  SR.  D.  DIEGO  F.  DE  LA.  PENA. 


‘FOTOGRAFIA. 


Eli  FOTOGRAFO  MEXICANO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 


Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 


Subscripción  anual $ 2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado 0 30 


No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo  -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Calle  de  la  Profesa  Núm.  1,  México,  D.  F. 


FfUEST^OS 


I(Von  todo  gusto  damos  á la  publicidad  el  presente  trabajo  del  Sr.  D.  Diego 
\U  F.  de  la  Peña,  residente  en  Tlacotálpam,  Estado  de  Veracruz.  Él  trabajo 
es  perfecto  en  todos  sentidos;  la  elección  del  asunto,  la  exposición,  revelado, 
etc.,  todo  indica  á las  claras  la  habilidad  del  Sr.  de  la  Peña,  á quien  sincera- 
mente felicitamos,  deseándole  siga  ejecutando  obras  tan  bien  acabadas  como 
la  que  nos  ocupa. 

* * * 


QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 


* * * 


Le  recomendamos  vea  Vd.  la  sección  de  ANUNCIOS. 
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FONDO  DE  NUBES  EN  RETRATOS  DE  BUSTO. 

Por  ARTHUR  WHITING. 

Bl  fotógrafo  debe  siempre  buscar  algo  nuevo  que  ofrecer  a.l  público,  y para 
los  que  estén  de  acuerdo  con  esta  idea,  sugiero  esta  reforma  en  fondos  de 
retratos  para  bustos,  que  si  la  operación  se  efectúa  con  cuidado  y arte,  el  resul- 
tado es  muy  hermoso.  El  tiempo  necesario  para  arreglar  una  negativa  no 
excede  de  cinco  minutos. 


MODUS  OPERANDI. 

Se  barnízala  negativa  con  lo  que  se  conoce  con  el  nombre  de  Barniz  Mate, 
que  se  prepara  como  sigue: 

Seed  lac  (laca  de  semilla) 2 onzas. 

Sandaraca 2 ,, 

Aceite  de  lavanda \ ,, 

Aceite  de  Castor  (italiano)  f ,, 

Alcohol  metílico 40  ,, 

La  adición  de  un  poco  de  vidrio  en  polvo  no  muy  fino,  constante  agitación 
y algo  de  calor  en  baño  de  María,  facilita  la  disolución  de  las  gomas. 

Cuando  la  goma  laca  se  arranca  de  los  retoños  y se  lava  con  agua,  se  quie- 
bra sólo  en  pequeños  fragmentos. 

A ésta  se  le  llama  Seed  lac. 

Una  vez  terminada  esta  operación,  se  deja  el  barniz  en  reposo  por  algunas 
horas,  luego  se  decanta  y se  filtra  á través  de  algodón  absorbente.  Se  debe  tener 
mucho  cuidado  de  que  negativa  y barniz  estén  absolutamente  libres  de  polvo. 
Se  barniza  la  negativa  en  caliente,  y cuando  está  fría,  se  frota  con  los  dedos, 
que  previamente  se  habrán  empolvado  con  resina.  Cuando  se  ha  obtenido  una 
superficie  mate  uniforme,  se  limpia  con  una  mota  de  algodón;  esta  mota  se 
guarda  para  uso  futuro,  pues  polvear  la  negativa  con  esta  mota  ya  impreg- 
nada es  mucho  mejor  preliminar  que  empolvarse  los  dedos  con  resina. 

La  negativa  está  lista  para  las  nubes,  las  cuales  se  imitan  con  la  ayuda  de 
un  desfumino  y plumbago  (plombagina)  de  electrotipistas.  Para  el  desfumino 
elíjase  uno  de  papel  como  de  media  pulgada  de  diámetro  y que  esté  bien  apre- 
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tado.  Se  frotan  las  extremidades  sobre  lija  fina  hasta  que  queden  perfectamente 
lisas  y de  apariencia  sedosa.  Se  pone  una  poca  de  plombagina  sobre  un  cojín 
formado  de  una  pequeña  tabla  con  unas  hojas  de  papel  encima  y forrada  con 
gamuza.  Sobre  ésta  se  frota  el  desfumino,  y cuando  éste  está  bien  cargado  (no 
demasiado  fuerte)  se  aplica  sobre  el  fondo  de  la  negativa,  formando  nubes  de 
la  clase  que  los  meteorologistas  llaman  cumulus,  cúmulo-stratus.  Es  importan- 
te hacer  las  altas  luces  en  las  nubes  menos  intensas  que  las  del  retrato,  pues 
de  otra  manera  se  pierde  la  cualidad  artística  de  la  producción,  y se  notará 
que  el  arreglo  fué  hecho  después  de  tomada  la  negativa.  Hágase,  en  consecuen- 
cia, el  trabajo  de  nubes  en  un  tono  suave;  las  altas  luces  deben  ser  iguales  en 
tono  á las  medias  tintas  de  la  cara,  debiendo  éstas  ir  del  lado  de  la  sombra  del 
retrato. 

Haciendo  esto,  el  retrato  aparecerá  más  prominente,  y si  las  nubes  en  el  la- 
do de  la  luz,  aparecerán  como  si  la  luz  las  hubiera  iluminado  después  del 
modelo,  darán  más  vigor  al  fondo  y armonizarán  con  el  resto  de  la  fotografía, 
en  vez  de  aminorar  su  prominencia.  Algunas  veces  sucede  que  si  la  ropa  es  de 
un  tono  semejante  al  del  fondo,  parece  que  los  hombros  se  hunden  en  él,  y 
cuando  esto  no  es  deseable,  es  fácil  darles  relieve  poniendo  nubes  cerca  de  ellos. 
Si  en  esta  operación  la  plombagina  pasare  los  contornos,  se  podrá  borrar  fácil- 
mente. Por  supuesto,  estas  negativas  se  usarán  para  impresiones  corridas,  aun- 
que es  posible  obtener  muy  hermosos  efectos  si  se  viñetean  ó desfuman,  siem- 
pre que  al  hacer  el  arreglo  se  haya  tenido  en  consideración  que  se  van  á im- 
primir desfumadas. 


TRATAMIENTO  PICTORICO  DE  VISTAS  DE  PAISAJE. 


Por  C.  YAPNALL  ABBOTT. 


|(VON  seguridad  se  puede  decir  que  no  hay  otro  motivo  que  tanto  llame  la 
VLi  atención  del  fotógrafo,  especialmente  al  aficionado,  como  el  paisaje.  In- 
mediatamente después  de  obtener  la  primera  cámara,  el  entusiasmo  le  lleva  al 
campo  y procede  á reproducir  aquellas  partes  que  más  llaman  su  atención,  y 
casi  es  inútil  decir  que  para  el  aficionado  todo  se  ve  bien.  La  naturaleza,  se- 
gún se  ve  á través  del  lente,  con  toda  su  variedad  de  colores,  es  en  verdad  in- 
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vitativa;  pero  no  debe  dejarse  al  ojo  ser  engañado  por  el  color,  pues  nada  es 
más  ficticio.  Recuérdese  siempre  que  el  color  nada  tiene  que  hacer  con  la  fo- 
tografía terminada.  Lo  verdaderamente  importante  en  la  fotografía  de  paisaje 
es  la  composición;  preferiblemente  se  debería  decir  selección  del  sujeto. 

Se  ha  hablado  de  esta  cuestión  tanto  y tanto,  que  indudablemente  se  ha 
hecho  monótona;  pero  hasta  que  algunos  de  sus  secretos  hayan  sido  perfecta- 
mente conocidos  al  aficionado,  no  se  presenta  ningún  futuro  para  el  aspiran 
te.  Debe  estudiar  la  relación  de  las  masas  con  respecto  á ellas  entre  sí:  pers- 
pectiva lineal  y atmosférica;  todo  esto  incluyendo  textura,  luz,  detalle  y todas 
las  otras  partes  de  composición.  El  conocimiento  en  composición  puede  ser 
adquirido  en  varias  formas,  pero  probablemente  la  práctica  es  el  mejor  maes- 
tro; observación,  la  siguiente:  el  estudio  de  las  pinturas  en  las  galerías  de  arte 
y si  es  posible  someter  el  trabajo  á un  artista  para  su  criticismo,  poniendo  es- 
tricta atención  á sus  censuras,  y déjese  al  crítico,  quienquiera  que  él  sea,  en- 
tender que  no  se  va  á él  por  elogios,  sino  por  severa  crítica.  Muchos  de  los  pe- 
riódicos fotográficos  llevan  á efecto  competencias  mensuales,  y mucho  se  puede 
aprender  leyendo  cuidadosamente  estas  críticas;  pero  como  antes  se  ha  dicho, 
el  mejor  maestro  es  la  experiencia. 

Será  necesario  aquí  tocar  brevemente  el  sujeto  de  la  cámara,  placas  y otros 
requisitos.  La  mejor  cámara  para  trabajos  de  vistas  es  una  con  fuelle  de  doble 
ó triple  extensión,  un  lente  rápido  rectilíneo  convertible,  usando  placas  de  4x5 
ó más  grandes  de  5x7.  Muchas  innovaciones  han  tenido  lugar  en  los  próximos 
pasados  años  en  ideas  con  respecto  á las  cámaras  para  vistas.  El  resultado  es, 
y creo  que  el  principal,  que  casi  universalmente  se  usan  hoy  por  los  mejores 
fotógrafos  de  vistas,  cámaras  pequeñas,  y necesito  solamente  llamar  la  atención 
sobre  los  maravillosos  resultados  obtenidos,  para  probar  que  éstos,  con  su  pe- 
queña cámara  y lente  común,  han  dado  al  mundo  los  mejores  resultados  que 
se  acercan  al  trono  del  arte,  más  que  cualesquiera  otros  jamás  producidos  des- 
de el  descubrimiento  de  la  fotografía.  Cuando  se  trabaja  con  una  cámara  pe- 
queña, es  indispensable  un  aparato  de  amplificar,  y en  este  procedimiento  es 
donde  se  obtiene  gran  parte  del  resultado  artístico  y pictórico.  Hay  muchas 
oportunidades  para  mostrar  la  individualidad  de  los  varios  estados  de  produc- 
ción de  una  ampliación;  pero  éste  es  un  estudio  por  sí  solo  y necesitará  una 
descripción  especial  que  no  puede  darse  aquí.. 

Con  respecto  al  lente,  sé  que  poner  un  rápido  rectilíneo  ordinario  al  nivel 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


185 


del  anastigmático,  traería  por  resultado  severas  acusaciones  de  aquellos  que 
poseen  estas  joyas  de  instrumentos,  pues  últimamente  son  considerados  como 
esenciales  para  el  éxito.  Pero  el  hecho  permanece  de  que  para  trabajo  pictóri- 
rico,  un  lente  ordinario  de  precio  moderado  e3  tan  bueno  y por  muchos  consi- 
derado como  superior  á los  costosos  anastigmáticos,  los  cuales  fueron  original- 
mente construidos  para  el  uso  de  los  grabadores  á línea,  donde  el  detalle  micros- 
cópico es  una  positiva  necesidad,  el  desagradable  detalle  como  de  alambre, 
tan  prevalente  en  la  fotografía  de  hace  diez  años,  es  muy  notable  su  ausencia 
en  el  trabajo  pictórico  del  presente,  tan  sólo  porque  el  fotógrafo  ha  aprendido 
á ver  atmósfera,  uno  de  los  más  valiosos  recursos  del  pintor,  y aquí  es  donde 
el  lente  anastigmático  toma  su  parte  más  importante. 

Los  afectos  á los  lentes  de  grado  superior  dirán  que  esta  cualidad  puede  ser 
adquirida  en  el  procedimiento  de  ampliación  por  el  simple  desafocamiento  de 
la  imagen:  esto  es  verdad  hasta  cierto  punto,  porque  no  es  aparente  cuando  se 
recurre  á este  método,  que  el  todo  de  la  imagen  sea  difuso;  consecuentemente 
la  fotografía  quedará  falta  de  perspectiva.  La  idea  de  hacer  una  negativa  ori- 
ginal de  finísimo  detalle  sobre  toda  su  superficie,  y luego  depender  en  opera- 
ciones subsecuentes,  para  sus  efectos  de  atmósfera  necesarios,  es  equivocado, 
y sin  duda  responsable  á un  grado  muy  alto  por  el  término  fuzzytype  (tipo 
borroso),  el  cual  es  bien  merecido.  Se  debe  hacer  el  original  tal  como  se  desea 
la  ampliación;  si  el  sujeto  permite  una  cantidad  considerable  de  suelo,  éste 
deberá  ser  bastante  definido,  y en  proporción  que  aumenta  la  distancia,  el  de- 
talle habrá  disminuido.  Esto  se  obtiene  generalmente  usando  el  Jente  á toda 
apertura,  diafragmando  sólo  cuando  con  ello  se  obtenga  un  efecto  particular. 

Con  respecto  á las  placas,  poco  hay  que  decir.  Hay  muchas  marcas  en  el 
mercado  de  cualidad  irreprochable;  por  ejemplo,  para  el  trabajo  á que  nos  ve- 
nimos refiriendo  úsese  la  Seed  26x,  y mejor  aún  la  ortoeromática  de  rapidez 
media  del  mismo  fabricante.  Es  muy  importante  usar  siempre  una  misma  cla- 
se de  placas  y practicar  con  ellas  hasta  alcanzar  su  completo  dominio  y obte- 
ner todo  lo  que  puedan  producir.  Lo  mismo  se  puede  decir  de  los  desarrolla- 
dores y de  las  substancias  químicas  que  entran  en  su  composición. 

La  selección  de  un  medio  para  imprimir  puede  concretarse  á tres  procedi- 
mientos, á saber:  carbón,  goma  bicromatada  y platino;  los  dos  primeros  son 
preferibles.  Los  papeles  que  se  imprimen  á la  luz  artificial  son  demasiado  rá- 
pidos para  permitir  suficiente  dominio  en  la  impresión.  Como  en  la  proporción 
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de  Jos  que  trabajan  al  carbón  aumentan  rápidamente  entre  los  exhibidores  de 
salón,  puede  considerarse  como  seguro  que  ese  medio  tan  poco  apreciado,  en 
poco  tiempo  será  preeminente  como  el  procedimiento  mejor  adaptado  para  la 
fotografía  pictórica. 

El  gran  artista,  ya  sea  pintor  ó escultor,  debe  ser  un  gran  modelador  y sa- 
ber cómo  se  reduce  en  proporción  y forma  la  armonía  de  las  diferentes  partes 
de  un  sujeto,  ya  sea  en  forma,  acción  ó expresión. — F.  Goupil. 


EL  fí«TE  Oí?líRMEI}TfIL. 


El  arte  ornamental,  puro  y simple,  es  como  la  medida  y ritmo  de  un  verso. 

Un  verso  puede  tener  acento  propio  y cadencia.  En  otros  términos,  pue- 
de tener  toda  la  música  de  versificación  armoniosa,  y sin  embargo,  estar  cons- 
tituido de  palabras  frívolas;  así  en  el  ornato,  no  es  necesario  para  su  hermosu- 
ra como  ornamento  que  tenga  ninguna  significación;  es  bastante  con  que  sea 
bello. — F.  W.  Moody. 


EL  ARTE  ES  ETERNO. 


no  sus  héroes,  sino  el  arte,  hicieron  á Grecia  inmortal;  Shakespeare  contri- 
buyó más  á la  gloria  de  Inglaterra  que  todas  las  victorias  que  ella  can- 
ta; no,  no  á Inglaterra  solamente  le  dió  valor,  sino  á la  humanidad  entera. 
Dante,  Rafael  y Miguel  Angel,  con  muchos  otros  nombres  distinguidos,  han  he- 
cho á Italia  la  tierra  consagrada  de  poesía  y música,  la  tierra  de  la  hermosura 
y de  todos  los  amores;  es  la  tierra  del  alma. 

Solamente  cuando  contemplamos  el  arte  á través  de  la  luz  purificadora  del 
tiempo,  es  cuando  realizamos  su  influencia  en  la  historia  de  la  raza  humana. 
El  presente  es  siempre  vulgar,  chillante  é inmodesto;  demasiado  real  para  ser 
hermoso.  Es  el  esclavo  del  poder  y la  riqueza,  manchado  por  la  idolatría  del 
éxito,  la  abominable  falsificación  del  mérito;  pero  esto  pasa  y el  arte  permane- 
ce para  siempre. — Spalding. 
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PARA  LimPIAR  nEGATlUAS. 


feos  vidrios  de  negativas  viejas  se  pueden  utilizar  de  muchas  maneras.  Mu- 
chas personas  pretenden  disolver  la  película  con  agua  caliente,  lo  cual 
no  da  resultado  satisfactorio,  especialmente  con  aquellas  que  han  sido  someti- 
das á la  acción  del  alumbre. 

El  método  más  sencillo  y eficiente  es  poner  las  negativas  en  lejía  fuerte  de 
jabón,  y dejarlas  allí  todo  un  día  ó una  noche;  después,  lavarlas  con  agua  ca- 
liente y luego  ponerlas  por  diez  ó doce  horas  en  ácido  nítrico  diluido.  Luego 
se  lavan  bien  bajo  la  llave  de  agua  y se  ponen  á secar.  Cuando  ya  se  van  á 
usar,  si  es  en  el  procedimiento  al  colodión,  se  limpiarán  con  trípoli  y alcohol. 
De  paso  daremos  aquí  una  espléndida  fórmula  para  colodión  sensible,  su  des- 
arrollador y fijador: 


Colodión. — Alcohol  á 95° 5 onzas. 

Eter  sulfúrico  concentrado  5 ,, 

Algodón  pólvora 50  granos. 

Bromuro  de  Cadmio 50  ,, 

Yoduro  de  Amonio 50  ,, 

Yoduro  de  Cadmio  10  ,, 

Las  substancias  se  deben  disolver  en  el  orden  dado;  luego  se  deja  en  madu- 
ración por  ocho  días,  se  decanta  y está  lista  para  usarse.  La  rapidez  del  colo- 
dión, después  de  haberse  sensibilizado  con  el  baño  de  plata,  depende  de  la  can- 
tidad de  bromuro  en  él  empleado;  pero  naturalmente,  esta  cantidad  tiene  un 
límite,  siendo  éste  el  de  ochenta  granos.  La  adición  de  cinco  granos  de  cloruro 
de  calcio  por  cada  onza  de  este  colodión,  lo  hace  supremo  para  el  trabajo  de  fo- 
tograbado. Cuando  se  requieran  negativas  muy  fuertes,  se  puede  aumentar 
discretamente  la  cantidad  de  algodón  pólvora. 


Desarrollador. — Solución  de  sulfato  de  fierro  de  quince  á trein- 
ta grados  de  fuerza  (pesado  con  el  hidrómetro). . . 16  onzas. 

Acido  acético  núm.  8 4 ,, 

Alcohol  corriente,  de  1 á 1 , , 

El  alcohol  es  para  que  el  desarrollador  corra  bien  en  la  placa;  si  no  se  cort  a 
se  al  desarrollar  como  si  la  placa  estuviera  grasosa,  la  adición  del  alcohol 
erá  innecesaria. 
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Fijador. — Cianuro  de  potasa 1 onza. 

Agua. 16  ,, 

También  se  puede  fijar  con  hiposulfito  al  25  por  100;  pero  este  baño  traba- 
ja lentamente  comparado  con  la  rapidez  del  cianuro;  pero  éste  hay  que  usar- 
lo con  mucho  cuidado,  pues  sabido  es  que  es  un  veneno  muy  activo  que  no  da 
tiempo  para  tomar  un  antídoto.  Si  se  tiene  alguna  cortadura  en  las  manos  y 
la  epidermis  está  levantada,  no  se  deberá  usar  de  este  baño. 


TEcnicismo  fotográfico. 

SUPRIMIREMOS  FORMULAS  QUIMICAS  Y LARGAS  EXPLICACIONES. 

(CONTINUACION.) 

Cúmulo-Stratus Una  nube  de  un  aspecto  entre  el  cúmulus  y el  stratus. 

Cúmulos — .Una  de  las  formas  más  simples  de  una  nube.  Su  aspecto  es  el  de 
una  masa  floja  de  algodón. 

Curvatura  de  Campo. — Un  defecto  encontrado  en  los  lentes  no  corregidos  en 
este  sentido,  especialmente  en  los  de  poco  costo,  y consistente  en  que  no  afocan 
bien  sobre  toda  la  área  de  la  placa,  y que  si  se  afoca  el  centro,  las  orillas  que- 
dan fuera  de  foco  y viceversa,  porque  el  foco  se  efectúa  sobre  una  línea  curva 
imaginaria  sobre  el  vidrio  despulido,  presentando  su  lado  cóncavo  hacia  la 
parte  de  atrás  del  objetivo. 

Ciánico , ácido Un  líquido  incoloro  y volátil,  de  olor  irritante  y pungente. 

Cianuro  de  Potasa. — Un  compuesto  de  va  ciánico  y potasa.  En  el  procedi- 
miento al  colodión  se  usa  como  fijador.  Es  sumamente  venenoso  y no  tiene  an- 
tídoto, pues  la  muerte  se  produce  en  el  momento  en  que  cae  al  estómago.  Con 
algunos  minerales  se  forman  los  distintos  cianuros  de  plata,  platino,  oro,  etc., 
respectivamente. 

Gianilina. — Substancia  cristalina  formada  por  la  acción  del  cianógeno  so- 
bre la  anilina. 

Cianógeno Descubierto  por  Guy  Lussac. 

Se  puede  preparar  calentando  en  una  retorta  de  vidrio  endurecido,  cianuro 
de  mercurio  perfectamente  seco,  y el  cianuro  se  descompondrá  en  metal  y cia- 
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nógeno,  este  último  en  la  forma  de  un  gas  cuyo  olor  es  pungente  é irritante;  es 
altamente  venenoso. 

dañosa. — Sulfato  de  cobre  nativo. 

danotipo. — Un  procedimiento  inventado  por  Sir  John  Herschell,  en  el  año 
de  1848,  y que  generalmente  se  conoce  con  el  nombre  de  procedimiento  azul. 

dclógrafo. — Cámara  panorámica  construida  por  Ross,  que  permite  al  opera- 
dor tomar  una  fotografía  de  una  porción  ó toda  la  circunferencia  de  un  objeto 
sólido,  más  ó menos  cilindrico  en  forma. 

dlindrógrafo Una  especie  de  cámara  panorámica  capaz  de  producir  foto- 

grafías que  abarcan  medio  horizonte. 

Dagerreotipo El  procedimiento  fotográfico  primitivo,  publicado  por  su  in- 

ventor en  París,  en  Enero  de  1893. 

Dallostipo. — Un  procedimiento  secreto  de  fotograbado  para  impresión  tipo- 
gráfica, inventado  por  D.  C.  Dallos. 

( Continuará .) 


APROVECHAMIENTO  DE  PLACAS  EXPUESTAS  ACCIDENTALMENTE. 


/el  lgunas  veces  sucede  que  se  rompe  una  caja,  ó se  deja  destapada  ó porcual- 
JU  jL  quiera  otra  circunstancia  se  exponen  las  placas,  y en  este  caso  se  conside- 
ran enteramente  echadas  á perder.  Cuando  la  placa  ha  recibido  luz  directa  muy 
fuerte,  ó cuando  la  exposición,  aunque  haya  sido  á una  luz  débil,  pero  prolon- 
gada, aquella  placa  ha  quedado  completamente  inutilizada;  pero  si  este  no  fue- 
re el  caso,  se  les  podrá  neutralizar  el  efecto  de  la  exposición  y devolverles  su 
sensibilidad.  Las  placas  se  sumergen  por  cinco  minutos  en  un  baño  de: 


Agua  . 5 onzas. 

Bicromato  de  Potasa 24  granos. 

Acido  Sulfúrico,  de  2 á. 3 gotas. 


Después  de  la  inmersión  se  lava  bien  y se  seca.  Es  preciso  que  el  lavado  sea 
perfecto  para  que  no  queden  vestigios  de  bicromato,  pues  esto  reduce  mucho  la 
sensibilidad  de  la  placa,  de  por  sí  ya  reducido  por  la  exposición  y la  acción  del 
baño  de  bicromato.  La  exposición,  con  estas  placas,  debe  ser  de  suficiente  du- 
ración, para  no  estar  obligado  á forzar  el  desarrollo,  para  que  no  venga  el  velo. 
Estas  placas  deben  ser  desarrolladas  antes  de  tres  horas  de  expuestas. 
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BARNIZ  A PRUEBA  DE  AGUA. 


Este  barniz  sirve  para  preparar  un  soporte  flexible  para  impresiones  al 
carbón,  así  como  para  todos  aquellos  papeles  ó telas  que  se  quieran  ha- 
cer á prueba  de  agua. 

Goma  laca,  blanca 3 partes. 

Bórax 1 ,, 

Agua 30  ,,  , 

Se  hierve  hasta  que  la  goma  está  disuelta,  y con  esta  preparación  se  baña 
una  cara  del  papel.  Para  usarlo  como  soporte  para  impresiones  al  carbón,  hay 
que  encerarlo  primero,  lo  cual  se  hace  disolviendo  cera  blanca  en  benzina,  de- 
jando esta  mezcla  de  la  consistencia  de  jarabe.  Con  un  pedazo  de  franela  de 
algodón  humedecida  con  la  dicha  mezcla,  se  frota  la  superficie  del  papel,  con 
movimiento  circular  de  la  mano. 


UN  SUBSTITUTO  DEL  CELULOIDE. 


y I na  nota  consular  en  el  Journal  of  the  Society  of  Arts,  menciona  una  cotnbi- 
VÜ-  nación  de  nitro -celulosa  y gelatina  que  promete  ser  perfectamente  adap- 
table para  hacer  películas  fotográficas.  La  nitro-celulosa  y la  grenetina  son  so- 
lubles en  ácido  acético  glacial,  y después  de  la  evaporación  del  solvente,  ambas 
substancias  dan  una  película  transparente,  y si  el  solvente  ha  sido  del  todo  eli- 
minado, la  película  será  una  base  enteramente  inerte  y propia  para  la  emulsión 
de  gelatina  bromurada. 

El  Cónsul  general  de  Coburg  dice  que  la  película  de  nitro-celulosa  tiene  la 
gran  ventaja  de  permanecer  enteramente  plana  durante  y después  de  todas  las 
manipulaciones. 

En  16  partes  de  ácido  acético  glacial  se  disuelven  5 partes  de  gelatina  y 1.8 
partes  de  nitro-celulosa.  Después  de  calentar  un  poco  la  solución  y de  agitar- 
la bien  con  una  tira  de  vidrio,  se  le  incorporan  7.5  partes  de  alcohol.  Si  se  usa 
esta  mezcla  para  verterla  sobre  vidrio  para  producir  películas,  se  necesitará  ha- 
cerla más  flúida,  adicionándole  un  poco  más  de  alcohol. 
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TONOS  VERDES  EN  PAPEL  BROMURO. 


Bespues  de  haber  terminado  las  impresiones,  en  las  que  no  debe  quedar 
ni  la  menor  cantidad  de  hiposulfito,  se  sumerge  la  impresión  en  un  ba- 
ño de  un  gramo  de  ferricianuro  por  cada  onza  de  agua.  La  inmersión  durará 
un  minuto;  luego  se  sacan,  se  les  da  una  ligera  lavada  y se  ponen  en  un  baño 
de  diez  granos  de  sulfato  de  hierro  por  cada  onza  de  agua;  cuando  se  ha  obte- 
nido el  tono  deseado  se  lavan  bien  y se  ponen  en  una  solución  de  cinco  granos 
de  cromato  de  sosa,  debiendo  durar  esta  inmersión  sólo  tres  ó cuatro  minutos; 
después  se  lavan  bien  y quedan  terminadas. 


IMPORTANTE. 


Nos  permitimos  llamar  la  atención  de  nuestros  favo- 
recedores acerca  de  la  “Circular  especial  de  placas  No.  i,” 
fechada  el  día  5 de  Octubre  de  1905.  Desde  la  aparición 
del  presente  número  de  “El  Fotógrafo  Mexicano”  vende= 
remos  las  placas  “Standard”  á los  precios  señalados  á 
las  de  “Seed,”  abonando  un  descuento  de  veinte  por  cien= 
to.  Las  otras  marcas  de  placas  comprendidas  en  la  Cir= 
cular  citada,  seguirán  vendiéndose  á los  precios  allí  in= 
dicados. 

* * * 

No  deje  Vd.  de  leer  en  una  de  estas  páginas  el  anuncio 
sobre  nuestro  nuevo  Catálogo;  es  de  suma  importancia 
para  Vd. 
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GANGAS. 


Antes. 

1 Cámara  “King,”  634x834*  Tiene  tabla  delantera  movedi- 

za, articulación  doble,  el  respaldo  puede  moverse  verti- 
cal y horizontalmente.  En  su  estilo,  es  la  cámara  más 
compacta  que  se  conoce.  Está  construida  con  caoba  fina. 

Tiene  espalda  reversible,  cremallera  y piñón  para  afo- 
car, fuelle  de  finísima  piel  de  Rusia.  Según  Catálogo  No. 

5,  página  53.  Están  enteramente  nuevas.  Precio  de  ca- 
da una $ 85  00 

2 Cámaras  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 

cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc.  Cada  una 33  00 

2 Cámaras  “Cycle  Poco”  No.  5,  para  retratos  4x5  pulg.  Del 

mismo  estilo  que  la  anterior,  pero  su  lente  es  rápido 
rectilíneo,  obturador  automático  de  Wollensack,  estu- 
che, un  buscador,  etc.  Cada  una 45  00 

1 Cámara  “Ray  D,”  para  retratos  4x5  pulg.  Está  cubierta  de 

cuero  granulado,  dos  buscadores,  dos  ranuras  para  tri- 
pié,  lente  acromático;  tiene  también  vidrio  despulido 
para  afocar.  Usa  placas  y se  provee  con  un  porta-pla- 
cas de  madera,  doble 17  00 

3 Cámaras  “Snappa,”  para  retratos  3)4x434  pnlg.  Tienen  un 

almacén  con  12  porta-placas,  que  se  presentan  para  su 
exposición  automáticamente.  Caja  de  caoba  y aluminio, 
cubierta  de  cuero  granulado,  fuelle  piel  de  Rusia,  cre- 
mallera y piñón,  lente  Planatógrafo  y obturador  Auto. 

Cada  una 55  00 

2 Cámaras  “Eastman”  para  placas,  serie  D,  No.  3,  para  re- 

tratos 334x4)4  pnlg.  Como  todas  las  de  esta  marca,  es 
una  perfección  en  general.  Tienen  lente,  obturador 
auto-pneumático,  buscador,  nivel,  fuelle  de  piel  de  Ru- 
sia, etc.  Con  un  porta-placas  de  madera,  doble 52  00 


Ahora. 


$ 65  00 


24  75 


33  75 


12  75 


41  25 


39  00 
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Antes.  Ahora. 

2 Cámaras  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  ‘Cycle,”  para 
retratos  4 x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris,  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero . . .$  67  50  $ 45  00 

2 Cámaras  ‘‘Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Estas  cámaras  están  hechas  sólo  en  el 
tamaño  4x5,  tienen  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas  100  00  75  00 

2 Cámaras  “Pony  Premo”  No.  5 para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tienen  lente  Planatógrafo,  produce  gran  definición  y se 
emplea  en  paisajes,  arquitectura,  grupos,  retratos,  etc. 

Obturador  “Auto,”  buscador  brillante,  cremallera  y pi- 
ñón, fuelle  de  piel  de  Rusia,  etc.  Con  un  porta-placas  de 

madera,  doble.  Enteramente  nuevas 56  00  44  80 

1 Máquina  “Pin  Lock,”  para  hacer  botones.  La  máquina  más 
fuerte  y duradera  que  se  construye.  De  pedal,  trabaja 
más  violentamente  que  cualquiera  otra;  es  indestructi- 
ble. Dados  del  22,  36  y 40.  Todo  completo.  No  se  ha  usa-  * 
do.  Tiene  20  días  de  comprada.  Dueño  la  vende  por  via- 
je fuera  del  país 240  00  200  00 

11  Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00  29  00 

8 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno 25  00  18  00 

5 Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  enlaparte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 


mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00  30  00 

92  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno 0 45  0 40 

5 x8  ,,  ,,  ,,  ,,  0 65  0 60 

6¿x8i  „ „ „ „ . 0 75  0 70 

8 xlO  ,,  ,,  ,,  ,,  0 90  0 85 

15  Frascos  de  20  gramos  cada  uno,  revelador  “Defendol,”  pa- 
ra papeles  de  revelado.  Cada  frasco 1 25  1 00 
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Antes.  Ahora. 

24  Paquetes  de  “Viro-fijador  Defender,”  combina  cloruro  de 

oro.  Paquete  para  hacer  16  onzas  de  baño.  Cada  paquete  $ 1 00  $ 0 76 
5 Botellas  de  28  gramos  cada  una,  “Tolidol-Pfabe,”  de  Ha- 

ller-Kemper.  Cada  botella  de  28  gramos 1 90  1 50 

28  Paquetes  de  453  gramos  “Argo  Soda.”  Se  emplea  como 
componente  en  los  baños  para  papeles  de  revelar.  Cada 
paquete 0 60  0 36 

1 Equipo  “Eclipse,”  634x834.  Consta  de  cámara,  un  porta- 

placas  doble  de  madera,  un  lente  acromático  sencillo,  un 
tripié  corredizo  y el  estuche  para  la  cámara.  Está  en- 
teramente nuevo  y es  igual  á los  que  se  describen  é 
ilustran  en  Catálogo  No.  5,  página  52.  Precio  de  cada 
equipo 47  00  35  00 

2 Equipos  “Bon  Ton”  para  retratos  8x10  pulg.  Consta  de  ca- 

mara,  estuche,  tripié  y lente  acromático  sencillo  y un 
porta-placas.  Enteramente  nuevo  y según  descripción 

en  Cátalogo  No.  4,  páginas  147  y 148 62  00  45  00 

1 Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x 33  cm 10  00  5 00 

1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 

No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 

nuevo..  3 00  1 00 

1 Estuche  “Cycle,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 

bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 1434  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00  2 00 

2 Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

334  x 3)4 5 50  1 00 

4 Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

3)4  x 334 5 50  1 35 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75  4 50 

3 Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65  1 52 

2 Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Piekard,”  para  5x7 

pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 

Para  5x7  pulg.  ing  34  00  25  50 

,,  8x10  ,,  ,,  44  00  33  00 

12  Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
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Antes.  Ahora. 

la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 
rodillo  respectivo. 

Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing  . $ 16  00  $ 12  00 

„ „ „ „ „ 2^  „ „ 18  00  13  50 

,,  ,,  ,,  ,,  ?5  ^ ,,  ,,  21  00  15  75 

55  55  55  5 5 55  ^^2  5 5 55  ...  25  00  1 8 7 5 

55  5 5 55  55  55  ^ 55  55  ....  27  0 0 2 1 60 

5 5 5 5 5 5 55  5 5 ^ 55  55  3 6 0 0 2 8 80 

1 Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  434x63^x4  pulg.  Está  casi  nuevo 6 00  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 

pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  53^x83^x63^ 

pulg.  Usado 6 00  4 50 

2 Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 

diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50  3 75 

1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x.4%x2%  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  ...  7 50  5 50 

1 Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Oyele  Po- 

co B,”  63^x83^  pulg.  Mide  8%x8>£x3%  pulg. ; tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x3 % pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

63^x834  pulg-  Mide  103^x10^x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo. . . 13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934x93^x4^  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  63^x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 

* * * 

No  deje  Vd.  de  leer  la  sección  de  ANUNCIOS. 
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Anuncios  en 


“El  Fotógrafo  Mexicano,” 


son  un  excelente  y seguro  medio  de  comu- 
nicación entre  los  fotógrafos. 


Se  ofrecen  y desean  empleos , se  vende , alquila  y cambia 
mercancía. 


Los  anuncios  en  esta  sección  especial,  qne  constará  sólo  de  una  página,  son  muy 
recomendables  y los  usan  todas  las  publicaciones  del  género  de  la  nuestra.  Carga- 
remos á 25  es.  por  línea  y cada  anuncio  no  será  mayor  de  treinta  líneas.  Cada  línea 
se  entiende  de  siete  á ocho  palabras  por  término  medio.  Cuando  las  contestaciones 
sean  dirigidas  á nuestro  cuidado,  por  lo  menos  10  es.  en  timbres  postales  deben  in- 
cluirse á fin  de  dar  contestación  oportuna  al  interesado.  El  pago  debe  hacerse  ade- 
lantado. Los  anuncios  deben  llegar  á nuestro  poder  cuando  menos  el  día  1?  de  cada 
mes  con  objeto  de  estar  segura  la  inserción  en  el  próximo  número.  Una  copia  de 
cada  publicación  será  remitida  gratis  á los  anunciantes,  durante  el  tiempo  en  que  el 
anuncio  aparezca.  Los  anuncios  en*“EL  FOTOGRAFO  MEXICANO  ” traen  resultados  in- 
mediatos. 


i 


Vendo  en  $14.00  una  cámara  “Hawk  Eye  Tou= 
rist,”  4x5.  El  lente  con  que  está  provista  esta 
cámara  es  acromático  sencillo,  de  calidad  su- 
perior, con  foco  de  de  pulgada.  El  obtura- 
dor es  giratorio  y sirve  para  diferentes  veloci- 
dades. Tiene  también  un  juego  de  tres  diafrag- 
mas, ranura  para  tripié  para  vistas  horizontales 
y verticales;  usa  películas  perforadas  y se  pue- 
de cargar  á la  luz  del  día.  Me  costó  $ 30. 

Dirigirse  á “Vendedor,”  c/o  American  Photo- 
Supply  Co.,  S.  A.,  calle  de  la  Profesa  No.  1.— 
México,  D.  F. 


Para  comprar  una  más  grande,  vendo  mi  cámara 
“Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  ing. ; se 
carga  á la  luz  del  día  y usa  películas.  Está  nue- 
va. Me  costó  $33.00  la  vendo  en  $28.00. 

Dirigirse  á “Mejora,”  c/o  American  Photo- 
Supply  Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Vendo  cámara  “Poco”  plegadiza  5x7  pulg.  con 
dos  porta-placas  dobles  y tripié  en  $50.00. 

Dirigirse  á N.  A.  J.,  c/o  American  Photo-Sup- 
ply  Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Cámara  “King”  para  retratos  6>¿x8>¿  pulg.  ing. 
se  vende  en  $64.50,  al  contado.  Está  nueva  y 
es  enteramente  igual  á la  que  anuncia  Ameri- 
can Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  en  su  Catálogo 
Compendiado  No.  5,  pág.  53,  al  cuidado  de  quien 
se  dirigirán  las  cartas.  Ed.  San  Miguel. 


En  $60.00  vendo  al  contado  mi  cámara  “Roches- 
ter”  para  vistas.  Produce  retratos  11x14  pulg. 
y está  casi  nueva. 

Dirigirse  á Guazo,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Por  necesitar  fondos  vendo  mi  cámara  “Bullard” 

No.  9,  de  foco  largo,  15  pulg.  de  fuelle,  para  re- 
tratos de  4x5  pulg.,  lente  simétrico,  obturador 
de  doble  válvula,  diafragma  iris,  descentra- 
miento  en  todos  sentidos,  espalda  reversible, 
estuche  de  cuero  negro,  con  correas.  Está  nue- 
va. Mecostó  $75.00  y la  vendo  en  $55.00.  ¿Pue- 
de ser  más  barata? 

Dirigirse  á E.  I.,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Antes  de  hacer  la  segunda  edición,  deseo  co- 
nocer ofrecimiento  por  la  propiedad  de  mis  de- 
rechos á “El  Consultor  del  Fotógrafo  ó la  Foto- 
grafía para  todos,”  cuya  obra  es  de  mérito, 
puesto  que  fué  la  única  de  su  índole  premiada 
con  medalla  de  oro  en  la  Exposición  Universal 
de  St.  Louis,  Mo.,  E.  U.  A. 

Dirigirse  á José  Marín  Rivera,  c/o  American 
Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— Méxi- 
co, D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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I AMPLIFICACIONES.  | 

Tenemos  ahora  toda  clase  de  facilidades  para  poder  ocuparnos  de  esta  línea  de  tra-  M 
bajos,  pues  contamos  con  la  cooperación  de  trabajadores  inteligentes  y experimenta-  ** 
dos.  La  necesidad  de  una  casa  en  que  pudiera  depositarse  una  confianza  absoluta,  se 
ha  hecho  sentir  hace  largo  tiempo;  nosotros  venimos  ahora  á llenar  este  vacío. 

PRECIOS  DE  AMPLIEICACIONES. 

BUSTOS  Y CUERPOS  ENTEROS. 


TAMAÑO. 

CRAYON. 

SEPIA. 

PASTEL  O ACUARELA. 

EXTRA. 

Pulgada  inglesa. 

Por  cada  bastidor. 

14X17 

$ 9 15 

$ 13  00 

$ 14  00 

$ 0 50 

16X20 

10  00 

14  00 

15  00 

18X22 

11  00 

18  25 

19  00 

20X24 

13  70 

19  00 

20  00 

22X27 

18  25 

22  80 

25  00 

ÍS  Estos  precios  son  por  busto  ó cuerpo  entero  de  una  sola  persona,  montado  en  tela  ó 
13  cartón;  por  cada  cabeza  extra  se  aumentará  una  tercera  parte  sobre  el  importe. 

¡0¡  Todo  trabajo  fotográfico  que  se  nos  encomiende  debe  pagarse  precisamente  adelan- 

101  tado« 

I AMERICAN  PHOTO -SUPPLY  Co.,  S.  A.  g. 

Calle  de  la  Profesa  No.  1.— México,  D.  F.  ¡s 
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jVIARCOS  PARA  RETRATOS. 

Hemos  agregado  al  Departamento  de  Amplifi- 
caciones el  de  Marcos  para  retratos. 

Respecto  á precios,  éstos  serán  muy  bajos,  pues  es 
nuestra  intención  introducir  los  marcos  por  doquiera 
que  la  gente  se  empeñe  en  adornar  y embellecer  sus 
hogares. 

PRECIO  O El  MARCOS. 

TAMAÑO. 

Pulgada  inglesa. 


Moldura  de  3 pulgadas. 

Núm.  2. 

8x10  $ 1 40 

10x12  1 50 

11x14  1 60 

14x17  1 80 

16x20  2 00 

18x22  2 10 

20x24  2 30 

22x27  2 90 

VI  DRIOS. 

TAMAÑO.  PRECIO. 

Pulgada  inglesa.  Cada  uno. 

8x10  $ 0 40 

11x14  0 65 

14x17  0 85 

16x20  1 00 

Empaque  por  cada  marco  suelto,  $r.oo. 

DESCRIPCION  DE  LOS  JYIfIPCOS  No.  1 y 2. 

No.  1.  Fabricado  de  modelo  florentino,  de  3 pulgadas  de  ancho  y combinado  por  adentro'con  3 pulga- 
das de  otro  modelo,  formándola  combinación  una  moldura  de  6 pulgadas  de  ancho  y muy  atractiva.  Se 
elabora  en  los  siguientes  colores:  todo  en  oro,  oro  por  adentro  y plata  por  afuera,  oro  por  adentro  y verde 
por  afuera;:  todo  plata  y plata  por  adentro  y plata  oxidada  por  afuera. 

No.  2.  Es  un  modelo  de  tres  pulgadas  de  ancho,  que  se  elabora  todo  en  oro,  todo  en  plata  y todo  en 
plata  oxidada. 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A.  PROFESA  No.  i.— MEXICO,  D.  F, 


Moldura  de  6 pulgadas. 
Núm.  1. 

$ 2 80 

2 90 

3 00 

3 20 

4 00 
4 II) 

4 60 

5 00 


TAMAÑO. 
Pulgada  inglesa, 

18x22 

20x24 

22x27 

25x30 
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American  Photo -Supply  Co.,  S.  A. 


CON  CUALQUIERA  LUZ 


SE  IMPRIME  EL  “VELOX” 


Papel  de  revelado  que  produce  hermosos  y perma- 
nentes tonos  negros,  al  carbón.  Varias  clases,  según  el 
género  de  negativa  que  se  emplee.  También  tarjetas  pos- 
tales “ Velox.” 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.— MEXICO,  D.  F. 


PRENSA  “INGENTO” 

PARA  GRABAR  TARJETAS  EN  HUECO. 

Muy  útil  á los  fotógrafos  en  general,  pues 
ellos  mismos  pueden  sellar  sus  tarjetas  en  la 
forma  que  lo  deseen. 

No  sólo  sirve  para  este  objeto,  sino  tam- 
bién para  grabar  papel  y sobres. 

Precio  de  cada  prensa  con  un  sello $16.20 

Sellos  extra,  no  mayores  de  3J  cm 8.00 

Prensa  sola  10.00 

EN  MENOS  DE  UN  MES  SE  | 

HAN  VENDIDO  SETENTA  Y SIETE.  I 

AmERICAH  PHüTÜ-SUPPLY  Co.,  5.  A- 

PROFESA  lio.  1.— JVIEXICO,  D.  p. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


Reduce  negativas  densas,  intensifi 
ca  negativas  delgadas. 

Entona  impresiones  ne- 
gras en  papeles  de  reve- 
lado, placas  de  linterna 
mágica,  á un  tono  sepia 
moreno  y rojo. 

Puede  usarse  repeti- 
das veces. 

Cada  tubo  hace  8 on 
zas  de  solución. 

Precio  de  tubo,  $ 0.50 


Es  un  poderoso  intensificados  en  forma 
cristalina,  que  se  disuelve  instantáneamen- 
te en  agua,  formando  una  sola  solución. 
Dado  su  estado,  puede  remitirse  por  correo, 
sin  peligro  de  que  se  rompa  y perder  su  con- 
tenido. 

Cada  tubo  hace  8 onsas  de  solución. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1. — MEXICO,  D.  F- 


l PRODUZCA  Vd.  i 
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tonos  SEPIA  3 
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sobre  papel  “VEbOX.” 


£ Una  variedad  de  hermosos  tonos  puede  obtenerse  usando  el  “Re-re-  ^ 
^ velador,”  con  las  diferentes  clases  de  papel  “ Velox,”  obteniendo  con  ^ 
£ cada  una  resultados  uniformes.  ^ 

U Cada  botella  contiene  cantidad  suficiente  de  “Re-revelador”  para  re-  5 
£ revelar  400  impresiones  4x5  ó sus  equivalentes.  5 

^ CADA  BOTELLA $ 1-75  g 

| AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A.  | 

£ PROFESA  No.  1.-MEXICO,  D.  F.  § 
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American  Photo -Supply  Co.,  S.  A. 


Con  el  revelador  “Velox”  se  evitan  impresiones  mancha- 
das. 

Con  el  acidnlador  y endurecedor  líquido  “Velox”  se  evitan 
abrasiones. 


Botella  de  revelador  “Velox,”  con  bas- 
tante solución  para  6o  impresiones  impe- 
riales ó sus  equivalentes 

Botella  de  acidulador  y endurecedor  lí- 
quido “Velox,”  conteniendo  225  gramos 
de  solución 


AMERICAN  PHOTO  - SUPPLY  Co.,  S.  A. 

Profesa  No.  1.  México,  D.  F. 


LOS  TRES  JUNTOS  TRABAJAN  MEJOR. 


LAS  PLACAS  “SEED” 

No  parece  sino  que  tienen  el  maravilloso  poder 
de  hacer  cesar  por  un  instante  todo  movimiento,  pa- 
ra la  perfecta  reproducción  de  los  objetos. 

I/OS  buques  á todo  vapor,  los  caballos  al  escape, 
los  trenes  en  su  vertiginosa  carrera,  todo  reprodu- 
cen las 

PLACAS  DE  “SEED.” 

son  LAS  PLACAS  mSTAniAflEAS  POR  EXCCLCnCIA. 

I/OS  mejores  profesionales  y aficionados  las  usan; 
debe  haber  alguna  rasón. 

PIDA  VD.  “EL  ARTE  DE  HACER  REGAIll/AS.” 

GRATIS. 

UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 

| AMERICAN  PHOTO-SU  PPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  14o.  1.  MEXICO,  D.  p. 


GETTY  RESEARCH  INSTITUTE 


3 3125  01472  7313 


NUEVOS  PRECIOS  EN  PAPEL 

“PRISTO  PL^TIfíO.” 

Con  motivo  de  los  nuevos  derechos  impuestos  sobre  pape- 
les sensibles  fotográficos,  hemos  revisado  nuestra  lista  de 
precios  en  este  papel.  Actualmente  lo  estamos  vendiendo  á 
los  precios  siguientes: 


PRECIOS  ACTUALES. 


Tamaño  pulg.  ing. 

Por  gruesa. 

Por  docena. 

3^x3^  

$ 3.00 

$ 0.30 

3ix4i  3.00 0.30 


Imperial 

4.20 

0.40 

5 x7  

6.50 

0.60 

64x84^  

. 10.35 

. ...  1.00 

8 xlO  

. 15.60 

. . . . 1.50 

11x14  

. 31.50 

3.00 

20x24  

. 98.00 

. ...  9.00 

,,  por  hoja. ..  . 

0.80 

ESTOS  PRECIOS  SON  ABSOLUTAMENTE  NETOS  Y ESTAN  SUJETOS 
A CAMBIO  SIN  AVISO. 

INos  felicitamos  de  poder  ofrecer  á nuestros  favorecedores 
una  clase  de  papel  inmejorable  á precios  tan  bajos. 

— * — — - 

UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA  j 

DEL  REdOmBRADQ  PAPEL  “ARISTD  PLATIRD" 

Y DEMAS  PRODUCTOS  DE  LA  MISMA  MARCA. 


AMERICAN  PHOTO  -SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.— MEXICO,  D.  F. 


